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1. Az EDGECAM 2025.1 telepítési feltételei 
Jelen dokumentum feltételezi, hogy érvényes licensszel rendelkezünk, függetlenül annak típusától 

(géphez kötött, lebegő, ideiglenes, oktatási stb.).  

A telepítés alapszintű operációs rendszeri ismeretekkel elvégezhető, a telepítést végző 

felhasználónak (operációs rendszeren belüli „user”) azonban a telepítési célmappákra vonatkozóan 

rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie. 

Jelen dokumentum alapértelmezett elérési utakkal és javaslatokkal kerül kiadásra. 

 

1.1. Operációs rendszerre vonatkozó feltételek:  
• Az EDGECAM 2025.1 használatához a Windows 10 20H2-es vagy Windows 11 21H2-es verziók 

vagy azoknál frissebb verziójú Windows javasolt. Mindkét operációs rendszer esetén az 

Enterprise vagy Professional verziók a támogatottak. A „Home” verziók hivatalosan nem 

támogatottak, mivel tudásuk az otthoni felhasználáshoz korlátozva vannak!  

• Az EDGECAM 2025.1 telepítéséhez és futtatásához csak a Windows 64 bites változata 

megfelelő.  

• A Windows 10 támogatása a Microsoft részéről 2025. október 14-vel megszűnik, ami nem 

befolyásolja az EDGECAM működését. 

• Az EDGECAM 2025.1 telepítéséhez előzetesen ellenőrizni kell a „Microsoft Visual C++ 2015-

2022 Redistributable Setup” program csomag meglétét. A telepítőkészlet Utilities 

mappájában talál hozzá telepítőt. 

• A Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 vagy régebbi operációs rendszerekre az EDGECAM 2025.1 nem 

telepíthető.  

• Az adatbázis (SQLEXPRESS) helyes működéséhez az alapértelmezett foglalási szektor 

méretet 4k értékre kell állítani! Jellemzően Windows 11 + Samsung SSD-k együttes 

használata esetén az alapértelmezett szektorméret 16k, melyet az SQL nem támogat. 

• Live Job Report klienshez: 
o Internet Explorer 11.  
o Google Chrome 28 vagy újabb  
o Microsoft Edge.  
o Firefox 22 vagy újabb 

• Szerszámtár telepítő a következő elemeket is telepíti, ha azok nincsenek még telepítve a 
rendszerre: 

o .NET Framework version 3.5 SP1 (beleértve .NET Framework version 2.0) 
o .NET Framework version 4 
o Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup 
o Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Setup 
o Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Setup 

1.2. A futtató hardverre vonatkozó feltételek: 
Az ajánlott számítógép konfigurációról részletes leírás a telepítési állományban az 

„installationGuide.pdf” dokumentumban talál! 

CPU: Intel , i5, i7, i9, i11 Xeon. Minimális órajel 2,4 GHz (AMD processzorok kevésbé 

preferáltak).  

RAM: Minimálisan 16 GB RAM (operatív memória), javasolt a 32 GB vagy több.  

Grafikus kártya: OpenGL 3.X kompatibilis grafikacsatoló (javasolt a 4.4 feletti), minimálisan 

65K színfelbontással, és 1920x1080 képponttal, javasolt az Open GL 4.X kompatibilis 

grafikacsatoló, True Color színfelbontással (24-vagy 32-bit) és 1920x1080 vagy nagyobb 

képponttal 

Preferált kártya: NVIDIA RTX/ Quadro széria és AMD Readon Pro széria 

Háttértár: Minimálisan 8 GB szabad háttértá kapacitás (SDD vagy HDD).  

  

https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/database-engine/database-file-operations/troubleshoot-os-4kb-disk-sector-size?tabs=registry-editor
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/database-engine/database-file-operations/troubleshoot-os-4kb-disk-sector-size?tabs=registry-editor
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1.3. Általános feltételek:  
A felhasználói fiókok felügyeletét nem támogatja a EDGECAM, ezért a telepítés előtt javasolt a 

funkció kikapcsolása. A használatot is korlátozhatja a bekapcsolt felügyelet attól függően, hogy 

milyen könyvtárakba történt a használatos funkciókhoz tartozó beállítások, alapadatok és 

katalógusok telepítése. 

A Felhasználói felügyelet (angol rövidítéssel UAC) kikapcsolásához rendszergazdai jogosultság 

szükséges.  

1.3.1. Windows 11 rendszeren:  
A Windows Start menü -> Minden alkalmazás (Mind) -> Windows-eszközök -> Vezérlőpult -> 

Felhasználói fiókok -> Felhasználói fiókok (ismét) -> Felhasználói fiókok felügyelete 

beállításainak módosítása linkre kattintva lehetséges a Felhasználói fiókok felügyelete 

beállításai ablakban a következő ábra szerint a zöld nyíllal jelölt csúszkát lehúzva 

kikapcsolni az UAC-t.  

 

 

1.3.2. Windows 10 rendszeren:  
A Windows Start menü -> Minden alkalmazás -> Windows Rendszer -> Vezérlőpult -> 

Felhasználói fiókok és családbiztonság -> Felhasználói fiókok ablakon belül a Felhasználói 

fiókok felügyelete beállításai  
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2. A telepítés menete: 
A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy ne legyen függőben lévő Windows frissítés, ami 

megakadályozza a szoftverek telepítését! 

A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy teljesülnek-e az operációs rendszerre vonatkozó 

feltételek! 

Ellenőrizze a rendszergazda jogosultságot a telepítéshez! 

2.1. Telepítő indítása 
A letöltött telepítő állományt kicsomagolva az „EC2025.1_HUN” mappában „Setup.exe” 

alkalmazást indítva elindul a telepítő. 

 

A szerződés feltételeket elfogadva a Tovább gombra kattintunk. 

2.2. Telepítési útvonal megadása: 
Beállítjuk a telepítési útvonalat. A Házi feladat üzemmód csak az alapértelmezett elérési út 

használata esetén működik! 
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2.3. Telepítendő komponensek kiválasztása: 
A Tipikus (Javasolt beállításokat) elfogadjuk. 

 

 

2.4. Start menü könyvtár kiválasztása: 
Alapértelmezetten az „EDGECAM 2025.1” mappát elfogadjuk. 
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2.5. Alapértelmezett megmunkálási környezet beállítása: 
Alapértelmezetten a „Marás – mm” értéken hagyjuk. 

 

2.6. Csatlakozás a Vero Felhasználói élmény fejlesztés programjához: 
A Vero Felhasználói élmény fejlesztési programja egy teljesen önkéntes program, ami azt a 

célt szolgálja, hogy segítse a Vero alkalmazásainak fejlesztését. Ez a program, 

megszakítások nélkül gyűjt információt, a számítógépe hardverkonfigurációjáról és arról, 

hogy hogyan használja a szoftvert. 

Az információgyűjtésnek nincs észlelhető hatása a szoftver futási teljesítményére. 
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2.7. Összegző áttekintése és a telepítés megkezdése: 
Az utolsó oldalon az áttekintésnél ellenőrizhetjük a beállításokat és elkezdhetjük a 

telepítést. 

 

2.8. Újraindítás a telepítés végén: 
A telepítés befejezéséhez előfordulhat, hogy újra kell indítani a rendszert. Amennyiben ezt 

az ablakot feldobja a telepítő, válasszuk az „Igen, újraindítás most” lehetőséget! 
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2.9. Karbantartási csomagok telepítése: 
Amennyiben a telepítőkészlet tartalmaz „SU” mappát („Software Update”), abban az 

esetben az itt található karbantartási csomagokat is telepíteni szükséges! 

 

Két csomagtípus fordulhat elő: 

• EDGECAM főverzió karbantartási csomag 

      pl: EC2025.1.2535.217.exe, ahol az értelmezés: 

▪ EC2025.1  → EDGECAM 2025.1 javítócsomag 

▪ „2535”  → Kiadási hét jelölése, 2025 év 35. hét 

• SolidLink testbeolvasó frissítési csomag 

     pl: SolidLink2024.4 
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2.10. Karbantartási csomag telepítési lépései: 
A telepítés megkezdése előtt minden EDGECAM példányt és EDGECAM alkalmazást be kell 

zárni (Szerszámtár, Indítópult, stb)! 

Mindkét karbantartási/frissítési csomag típus esetében az alábbi lépéseken kell végig menni: 
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3. Első indítás és alapbeállítások: 
Jelen dokumentum új szoftver telepítését feltételezi, korábbi verziók használata nélkül egy géphez 

kötött (vagy Házi feladat mód) licenccel, egy felhasználói profil használatával, valamint aktív 

internetes kapcsolattal. Minden további súgófájlért vagy licencelési lehetőségekért olvassa át a 

telepítő állomány HELP mappájában található dokumentumokat! 

Az EDGECAM működését a Windows felhasználói profilonként, az adott felhasználói profilból lehet 

beállítani. Ha több Windows profil van használatban az adott munkaállomáson, akkor mindegyik 

profilban szükséges elvégezni az alapbeállításokat. 

Ha több eszközről szeretnénk csoportosan, azonos fájlokkal és beállításokkal dolgozni, akkor 

megfontolandó a hálózati helyek, hálózati szerszámtárak és közös beállítások használata, melyek 

beállítására ez a dokumentum nem tér ki. 

3.1. Licenc beállítása 
A Windows Start menüből indítsuk el az EDGECAM 2025.1 License Manager alkalmazást! 

 

Amennyiben már volt telepítve korábbi EDGECAM verzió, abban az esetben a licenckezelő 

adatokat át tudja venni az előző verzióból. 

Fontos, hogy Windows újra telepítés esetében minden információ elveszik, ekkor 

értelemszerűen nincs átvehető tartalom! 
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3.2. Asztali vagy mobil munkaállomás? 
 A Szerver menüben válasszuk ki a Géphez kötött keresése lehetőséget! 

• Asztali munkaállomások esetén: egy Géphez kötött – Kulcsnélküli Ethernet 

lehetőséget látunk, míg 

• Mobil munkaállomások esetén megjelenik a Géphez kötött – Kulcsnélküli Wifi 

lehetőség is. 

A mobil eszközök esetén a „Géphez kötött – Kulcsnélküli Wifi” listaelemen jobb klikk,  

Aktív szerver módosítása: 
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3.3. Licenc telepítés – Ipari licenc vagy Házi feladat mód: 
Miután aktívvá tettük valamely „Géphez kötött – Kulcsnélküli Ethernet/Wifi” sort, a sor 

elején az ikonnál egy zöld pipa megjelenik. Ekkor jelöljük ki a sort bal egérrel. 

Ipari licenc aktiválása: 

A szállítólevélben kapott szerverkódot megadva a Szerverkód mezőben, közvetlenül a 

HEXAGON AB szerveréről letölthető az EDGECAM licenc az alábbi lépésekben: 
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Házi feladat licenc aktiválása: 

Ipari licenc nélkül a profil beállítására alkalmazható a Házi feladat üzemmód is, melyet a 

lentebb látható helyen lehet aktiválni/kikapcsolni:  
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3.4. Első indítás a felhasználói profilban 
Amennyiben van beállított licenc, Az EDGECAM 2025.1 Indítópult alkalmazás indítható az 

asztalról vagy a Start menüből: 
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3.5. Szerszámtár és stratégia adatok beállítása 
Meghatározzuk az alapértelemezett lokális működést a Szerszámtárra, PCI fájlokra és 

postprocesszorokra vonatkozóan (Lokális = Windows profilonkénti beállítások alkalmazása) 

 

Az OK megnyomása után az alábbi elérési útra kerülnek az alapértelmezett fájlok:  

C:\Felhasználók\[FELHASZNÁLÓNÉV]\Dokumentumok\Hexagon\EDGECAM\2025.1\ 

3.6. Korábbi verzióban használt fájlok áttöltése 
Amennyiben volt már volt korábbi EDGECAM verzió telepítve, az Adatáttöltés varázsló 

alkalmazás felkínálja, hogy átmásolja a korábbi fájljainkat az új verzióhoz. 

FONTOS, hogy a varázsló csak fájlszintű másolásokat hajt végre, az SQL adatbázis információkat 

nem kezeli! 

A fájlok manuálisan is átmásolhatóak, amennyiben ismertek a korábbi elérési utak. 

A másolás csak a Beállítások Fájl mappák Beállítás menüben megadott mappákat másolják, az 

azokon kívül mutató hivatkozott elemeket nem. 

Ha nem volt korábbi verzió telepítve, ezt a lépést nem kínálja fel a telepítőkészlet. 
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3.7. Postprocesszor fájlok helye 
Az EDGECAM felületén létrehozott szerszámpályák utófeldolgozását postprocesszálásnak 

nevezzük, amelyért az utófelolgozók, azaz a postprocesszor fájlok (kódgenerátor fájlok) 

felelnek. 

Az alapértelmezett elérési út az alábbi: 

C:\Felhasználók\[FELHASZNÁLÓNÉV]\Dokumentumok\Hexagon\EDGECAM\2025.1\CAM\Machdef 
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3.8. Javasolt beállítások minden Windows profilban 
A jobb működés érdekében javasolt az alábbi beállítások elvégzése: 

3.8.1. Ideiglenes fájlok elérési útja: 
A C: meghajtó gyökerébe hozzunk létre egy „EC_temp” mappát, azon belül pedig javasolt az 

aktuális főverziószámmal egy további mappát („2025_1”, majd módosítsuk az EDGECAM 

beállításait!  

Az Indítópultról a Beállítások csempére kattintva a További beállítások / Fájl mappák 

lehetőséget választjuk: 
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3.8.2. Videókártya beállítások – EDGECAM alkalmazások hozzárendelése 
Az EDGECAM pályagenerálási időt és a Szimulációk sebességét nagy mértékben 

befolyásolja a megfelelő szoftveres környezet, melynek részét képezi az NVIDIA 

videókártyák esetében az NVIDIA Vezérlőpultban a teljesítmény-orientált beállítás. 

FONTOS, hogy a Windows frissítések az NVIDIA felhasználói profilokat módosítják, 

ezért ezeket a beállításokat időnként érdemes ellenőrizni! 

Az EDGECAM 2025.1 verzióhoz javasolt NVIDIA beállításokért olvassa el a témával 

kapcsolatos súgó fájlt ezen a linken, vagy a telepítőkészlet HELP mappájában 

olvassa el az ide vonatkozó dokumentumot! 

 

https://tar.eplm.hu/Products/HXGN/EDGECAM/2025.1/Sugo_fajlok/EDGECAM_2025.1_SW_kornyezet_NVIDIA.pdf
https://tar.eplm.hu/Products/HXGN/EDGECAM/2025.1/Sugo_fajlok/EDGECAM_2025.1_SW_kornyezet_NVIDIA.pdf

