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Kinematikal szimulacio
Solid Edge Motion
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SIEMENS

SE Motion kinematikal szimulacioinak exportalasa as ENTERPRISE Ingemaity for Ufe

NX MCD-be és Process Simulate-be “
- A Solid Edge Motion kinematikai szimulacioit PLMXML és &% o - m
JT formatumok segitségével exportalhatjuk NX MCD-be és = € oo .
Process Simulatate-be. e
- Egyiranyt munkafolyamat '?EZUE?;SE |
- Solid Edge Motion > NX MCD és/vagy Process Simulate ~ [#imers
(standalone) e des
- Exportélas soran a Solid Edge Motion minden 3 e v
szimulaciohoz sziukseges eleme kimentésre kerdl ‘g‘;:zi”
(kényszerek, kapcsolatok, rideg testek, geometriai jﬂéi‘:-;;;mmi-na'm ( o o |
referenciak, gravitacio, tomegek...)
« Halad6bb mozgéastani szimulacié esetén NX-ben vagy

Process Simulate-ben a szimulaciot nem kell szimulaciot
Ujra elkésziteni

SE motion data
Solid Edgef Motion Mm& “

Process Simulate
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Generativ tervezés
Solid Edge Generative Design
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Generative Design — Legnagyobb elmozdulas

« A paranccsal a legnagyobb elmozdulast tudjuk

szabalyozni.

* Négy lépessel sziikséges a parancs hasznalatahoz.
- Eddigiekhez képest kisebb tomegi test hozhato létre

(ugyanazon terhelés esetén)

Legnagyobb
elmozdulas nelkil

Témegcsokkentés (cél):  -60%
) Megvalos’ul'_[ 580
tdmegcsokkenés:
Legnagyop b 0,5 mm
elmozdulas:

5. oldal

Legnagyobb
elmozduléssal

— Qe

Témegcsokkentés (cél):  -60%

) Megvalos,uI'F -59%
témegcsokkenés:

Legnagyo’bt? 1 mm
elmozdulés:
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Solid Edge 2023 - Szinkronmodellezési alkatrész - [part4.par]

Szimulacio Eszkozok Bévi

Generativ tervezés Reverse Engineering 3D nyomtatas Vizsgalat

) L1} b Forgatonyomaték ®
s é? Iil T3 Graviscis 13_—1 %’ f @ I.I__-Iv.r ey
Aésztvevd Me?ep;ado Erd  Nyomas Rogzités mz':?t'lnué m - Sik Mg;lm;:(:kas Létrehozas,
Geometria Terhelések Kényszerek Alak kényszerek Létrehozad
ANA ximalis elmozdula ?
1. Iepes: Maximalis elmozdulas s X
* Felllet kivalasztasa th|  Feldet kivalasass
2. lépés:
b L, , . @ Pont helyzet kivalasztas
» Pont kivalasztasa (fellleten)
) Abszolt skala W
3. lépés:
, ne , Lﬁ Szimbdlum szine
 Irany kivalasztasa
4. |épéS 1}1]']] Szimbdlumok mérete/tavolsaga

* Szimbdlum szines és mérete
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. . . . ENTERPRISE . .
Generative Design — Szimmetria BEE oo lngenuity for Life
Solid Edge 2023 - Szinkronmodellezési alkatrész - [part4.par]
° KOZépSikra SZ|mmetr|kuS Opt|mél|s test Iétrehozha‘té Szimuldcié  Generativtervezés  Reverse Engineering 3D nyomtatas Vizsgalat Eszkozok
sik(ok) kivalasztasaval. RG> f e L %

Megmaradé | Erd

dészvevé
neometia  régid

- A funkciéhoz Generative Design Pro licence sziikséges = Teneésck "”K;“;,‘i‘i‘idc - W e

« Harom tipusu szimmetria allithato be:

* Fel, negyed és nyolcad Szimmetria nélkul ‘Negyed
szimmetriaval

%
Sik szimmetria |
[ partd par
el e = E Generativ vizegalatok listaja
= [l Generativ vizsgdlat 1
Negyedévente s (5] Anyag (Aluminium. 3004)
Egyryolcad 1 Résztvevd geometria (definialt)

GRSk kiusiasass \ Gravitacié (nem definialt)
5 e Sik szimmetria (Definialt)

, ) ) 2L Megmaradé régid
ﬂ} Sik kivalasztas 4 Terhelések
25 Kényszerek
= 1] Terhelési esetek
[14] Terhelési eset 1
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Szerkezetl szimulacio
Solid Edge Simulation
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Szimulacié konvergens modellekkel R o lngenuity for life

« Ezzel az Uj funkcidval konvergens modellekkel is futtathatunk
végeselemes szimulaciokat Solid Edge Simultion-ben

« Konvergens modellek harom kilénb6z6 forrasbol szarmazhatnak:
« Optimalizalt test Generative Design-bdl,

« Konvertalt halé modellbdl,

« STL és egyéb halo fajlokbdl.

« Jelenleg még csak alkatrész kornyezetben mikédik a funkcio.

Optimalizalt test Konvertalt halo STL modell
modell

8. oldal



ENTERPRISE SIEMENS
Szimulacio konvergens modellekkel . T lngenuity for Life

« Optimalizalt modell hasznalata Generative Design-bol

» Generative Design-bol szarmaz6 modelleket hasznalatahoz a
Vizsgaltardl levalaszt (Detach from Study) parancsot kell
hasznalnunk.

« A Modelltérténeti faban a Konstrucios testek meniiben jobb
Klikk alatt talaljuk a Tervezett/Konstrukciés atkapcsolas
parancsot amivel Tervezett testé tudjuk alakitani az
optimalizalt testlinket.

MegaPa

- Az Ujonnan atalakitott tervezett testtel végeselemes "
szimulaciokat tudunk futtatni. o
134 -
119

104 —H

894 4
7435
597
448
30
13.2

0318

9. Oldal Yield Stress: 25



Fejlett hald szerelések szimulacidjahoz

* A Fejlett hal6 funkcio eddig csak alkatrész kérnyezetben volt
elérhetd.

* Mostantdl szerelés és lemezkornyezetben is hasznalhato.
* A Fejlett hal6zo funkcio javitja a halé minéségeét konvergens
modellek esetén

* A Fejlett halozo térfogatéi (tetraéder) és fellleti halo esetén
hasznalhato ASM és PSM koérnyezetekben.

10. oldal
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[N Teérfogati (tetraéder) halo

Atlagos elemméret: 851 mm
1 - Durvabb 10 - Finomabb
[] Azenos komponens elemmérst

Lemezvastagsag mutatasa
Arets ¢ /

[ Halszas megjelenitése bezaraskor
Héloz Héldz és Megold Bedllitasok...

Bezar Siiga

W Felileti (haromszig) hale

J—

1 - Durvabb 10 - Finomabb

Azonos komponens elemménet

[ Lemezvastagsag mutatasa

Feflett hals V
Halézas megjelenitése bezaraskor

Haléz Haléz és Megold Bedllitasok. ..

Bezar Sigd




Test halozas paraméterei

SIEMENS

ENTERPRISE

GROUP Ihﬂ&hul‘{y -for Ll\ft

« Solid Edge 2022-ben minden Test hal6z6 paraméter az SE Simulation motorhaztetdje alatt

elére kdédolva volt.

» Solid Edge 2023-ban a fontosabb testhal6zos paraméterek elérhetéek a Haldézasi beallitasok

ablakban.

« Ezek a funkcidk segitségevel jobb minéségl halét hozhatunk Iétre.
- Ezek a lathatova tett ,0)” funkciok csak akkor érhet6ek el, ha azokat bekapcsoljuk a Hal6zasi

beallitasokon bellil.

S(r{ibb halé miatt, a
furat pontosabban
leirasa a végeselemes
modellben

Mesh Sizing

[ Points Arcune Girclz: 1€ v
Surface Curvature

16 v

Max Points Around Circle:

11. oldal
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Mesh Options

Mesh Sizing

Points Around Circle:

I
<

Minimum Element Size Factor: | 10 v | %

[ClGrowth factor:

Surface Curvature

[v]max Points Around Circle:

Surface Proximity
Proximity Refinement

Elements Across:

S @ v
=
<% <

[“] Max Search Distance: 5.00 mm

Restore Defaults Cancel Help




Test halozas paraméterei

* Points Around Circle - Kor koruli pontok
* A haromszogek szamat allithatjuk be egy 360°-0s

12. oldal

hengeres fellilethez viszonyitva.

Egyeb hengere felliletekre is tovabb szarmaztatja
ezt a darabszamot a Solid Edge Simulation
haldzoja, példaul fel kor esetén ezt az értéket is
felezi, vagy elliptikus élek/fellletek esetén is
aranyositja az ellipszishez a szabalyos és egész
korre bevitt adatot.

E paraméter értéke 3 és 128 kdzaott lehet.
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Inﬂ,eo\uh‘y -for L«‘fe

Mesh Options

Body Mesh

Mesh Szing

Do ooscrc
%

[JMinimum Element Size Factor: | 10
[ Growth factor:

Surface Curvature

[[IMax Points Around Cirde:

Surface Proximity

[ Proximity Refinement
Elements Across:
ok ] RestoreDefuits | cCorcel
Mesh Opti
ooV Mesh Saing
Points Around Circle: 20 -
] Minimum Element Size Factor: 10 %
[ Growth factor:
Surface Curvature
[Imax Points Around Crrde:
Surface Proximity
[CJrroximity Refinement
o) et [




Cancel

%

[Cox ] Restore Defauis
T
|
[ok_] [restore Defaukts| | conce

Ihﬂ&hut\‘y for Ufe

[100

SIEMENS

[ Mirimum Element Size Factor:
[erowth factor:
[IMax Points Around Circie:

[roints Around Circle:
Surface Curvature
[Dproxinity Refinement

Surface Proximity

Mesh Sizing

[roints Around Circle:
[Ainimum Element Size Factor:
[rowth factor:
Surface Curvature
[JMax Points Around Cirde:
‘Surface Proximity
[JProxmity Refinement

Mesh Sizing

ENTERPRISE
GROUP

Body Mesh

IMesh Cptions

Body Mesh

Mesh Options
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Test halozas paraméterei lngenuity for life

Growth Factor - Novelési arany

14. oldal

A beallitas a sUritett és a nem sdritett regiok k6zotti atmenetet szabalyozza. Azon beldl is azt,
hogy a haléelemek mérete mennyivel térhet el egy masikétol.

The effect is only seen when there is transition from an area of refinement to the rest of the
surface mesh.

Alap bedllitas szerint a Growth Factor (Novelési arany) értéke 50%, mely szerint a haléelem
éle 1,5-sz06r lehet nagyobb a szomszédos elemhez képest.

E paraméter értéke 1e-8 és le+2 kdzott lehet, azaz 0,00000001 és 100 kozott.
Ajanlott ertektartomany a 10%-t6l 60%-ig.
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Test halozas paraméterei lngenuity for life

Max Points Around Circle (Kor koruli pontok)

Meghatarozza egy kor felbontasanak az maximalis pont szamat.
E paraméter értéke 4 és 128 kdzott lehet.

Proximity Refinement - Megkdzelit & finomitas (kbzelség s (rités)

15. oldal

Amikor a Proximity Refinement - Megko6zelité finomitas be van kapcsolva, akkor az Elements
Across — Kereszt elemek (Keresési elemtavolsag) opcié meghatarozz azt, hogy a lokalis
tavolsagot el elosztja az egyik lap és a masik rés kdzotti tavolsagot ezzel az értekkel. A Max
Search Distance — Maximalis keresési tavolsag értékével azt allithatjuk be, hogy mekkora
legyen a kdzelségkeresés tavolsaga.

Az Elements Across/Kereszt elemek paraméter értéke 2 és 10 kdzott lehet.

A Max Search Distance/Maximalis keresési tavolsag segitségevel meghatarozhatjuk, hogy a
hal6zé mely tavolsagon belll keresse a kdzeli fellleteket a sdritéshez. Ez a paraméterek
akkor hasznos igazan, ha valtozo falvastagsagu elemet vizsgalunk. Amennyiben egy hézag

nagyobb, mint a megadott érték, akkor nem torténik sdrités. is 1.00e-12 to 1.00e+05 in mm
units.

A Max Search Distance/Maximalis keresési tavolsag paraméter értéke 1e-12 és 1e5 mm
kozott lehet.
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Eszkoz keresése

« Az Uj elemminéség ellenérzé funkcidval, szilardtestek és felileti () Bemméret élen S
halok minéségét vizsgalhatjuk meg. p m::‘:"" Mm‘
« 14 féle (Nastranbal j6l ismert) minéségi kritérium, talalhatd meg a Hélézds -
parancsban.
« A hibak és figyelmeztetesek ket kilon szinnel jelennek meg, Bl
melyeket a felugro jelentésben szamszerisitve is lathatunk. oo
« A parancs elérhetd a szalagmenln és a szimulacié

modelltdrténeti fajaban.

NODBS

52

g Haloz
@@ Alacsony mindségl megielenités
@ Blem mindség ellendrzése
8 sESimMeshQualitySummary bt — Jegyzettomb = .;-'..7-.;::": @ Halo elreftése
B e s S 2 z
" . : : P i e Y Lem st mutat
Fdjl Szerkesztés Formdtum Mézet Sdgé = i’ﬁ'ﬁ’%ﬂ# E ”El‘var lagsag dsa
Min&ség ellendrzés | Hibss elemek szdma | Legrosszabb érték | ~ ‘.'4-‘-.-% = =-7:=:".-:-‘::‘5::;.=5_-‘5’.’;:§:.’:::'5 @R Halo todése
=
_________________________________________ o o o e e ‘e_....‘-’.-:,:;i_.i_-;'. .""'5-'4'.‘-:-:—'—3'.‘-"“-'.'
Z5
Quadrilateral Taper | 51 | 8.673058 | LA TATT
. 77
Triangular Skew | 5| 8.66168 | 5 P
Triangular Maximum Internal Angle | 1| 167.379 | GG S
I e Y Ay o Y sy T S
77777777777777777777777777777777777777777 e e SETFIIZAT F—F 7 17 [ ] IR IRERI T 7
-...-,-_-_.:.:_-‘,._:,’:’sg;_.:_s._'a‘. Ty b...#.
Sor 1, oszla 1 100%  Windows (CRLF) ANSI S S e .
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S e A e
R S e
S e b e

2
A A S
CLETEL T
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Check Element Cuality

+ Oldal aranyok (Aspect Ratio, AR) mtChecks @ WormngandErer O Eror

Solver Quality Chedk

* A'leghosszabb és a legrovidebb élek alapjan tortenik ennek a e e e =
paraméternek a kiértékelése. Azt mutatja be, hogy egy elem e < 0.0 0.0
mennyire hosszukés_ :—...:::i':a;; ----------- -‘: ----------- D-;? --------- 01:;52- E

® Alapértelmezett flgyelmeztetéSI érték: 50 3)( '.-.-:pe,ur-:eu.l;ul ..... spssmsmmmnnns e LI pamme

. , , et - inimum Internal Angle < 50.0 30.0
« Alapertelmezett hibaérték: 100 I Mosimum ot gl 120 1500
* Elfogadhatt érték: 1 - 99 7 e Rt = 3 | e S
: Aspect Ratio = 50.0 100.0

X '----rqﬂmumgmﬁmp,q@e---$ ------------- ek L L L L 15&0--:
“ Edge Point Length Ratio < 0.800 0.500
-- ---- SN ASORE e e e s e a e

.
: ;

““ 2 Edge Point Length Ratio <
>< —
-- Aspe ET RU'T 10 1 Edge Point Induded Angle -,
Warning Color |O Default ~ |
.. Error Color |. Default v |
V Results :

Show Elements | |RestoreDefaults | | Help | | Cloze
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Elem min 6ség

+ Oldal aranyok (Aspect Ratio, AR)

» A leghosszabb és a legrovidebb élek alapjan torténik ennek a
paraméternek a kiértékelése. Azt mutatja be, hogy egy elem
mennyire hosszukas.

. L
[+

» Kiszamitasa térbeli esetben:
_ legnagyobb tavolsag

~ legkissebb tavolsag

120
AR = a0 - 1,5
« Idealis érték
AR =1
+ Ajanlott maximum érték
* AR<5 Szilardsagtani szimulaciok

« AR <20 Hétani szimulaciok (csak héeloszlas)

18. oldal



Elem min 6séeg

* Ferdeség (Skew)
« Haromszdg (Triangular)

- Megmeri és jelenti a legkisebb bels6 sz6g nagysagat

 Alapértelmezett figyelmeztetési érték: 50
 Alapértelmezett hibaérték: 30
- Elfogadhat6 érték: 31 - 360

* Négyszdg (Quadrilateral)

N
8N\

Triangle

Skew Angle =90 -8

« Leméri és jelenti a legkisebb szoget az élfelezdk kdzott

« Alapértelmezett figyelmeztetési értek: 20
 Alapértelmezett hibaérték: 10
- Elfogadhato érték: 11 - 360

19. oldal

Quadrilateral
Skew Angle =90 -6

ENTERPRISE
GROUP

SIEMENS
lnﬂ,ehui\‘y-for&'fe

Check Element Quality x
Limit Chedk: (® Warning and Error ) Error
Solver Quality Chedk
B SR B =
2 Quadrilateral Mesh Options
Skew < 50.0 30.0
.........................................................
Warping > 0.030 0.050
Aspect Ratio = 50.0 100.0
Taper = 0.300 0.500
Minimum Internal Angle < 50.0 30.0
Maximum Internal Angle = 120.0 150.0
..........................................................
& Triangular Mesh Options
Skew < 20.0 10.0
.........................................................
Aspect Ratio = 50.0 100.0
Madmum Internal Angle = 120.0 160.0
Edge Point Length Ratio < 0.800 0.500
Tetrahedral Mesh Options
Aspect Ratio % 100.0
Jacobian < 0,000 0.000
Edge Point Length Ratio = 0.800 0.500
Edge Point Induded Angle 30.0
Warning Color | O Default ~ |
Error Color |. Default V|
Results :
Show Elements Restore Defaults Help Cloze




D SIEMENS

ENTERPRISE

Elem min 6ség e oo lngenuity for life

Check Element Quality x
Legnagyobb bels6 sz6g (Maximum Internal Angle - IAMax) ok | ©vermseir | Qe
Kiertekeli, hogy az elemek fellletei eltérnek-e az optimalis e oo e =
szogeértektdl. Ez 90° négyszdog és 60° haromszog alapu Skew < 0.0 0.0
, Warping = 0.030 0.050
elemeknel . Aspect Ratio = 50.0 100.0
Négyszog (Quadrilateral) e = o0
, . Lo, O N N SO P S00uannnnnnane Ddag,
Alapértelmezett figyelmeztetési ertek: 120 [ Mosmmintera gl > .0 w00 &
AT AR e e s e s R R R R AR naaanernr e e e nnnnnnnnnh

Alapértelmezett hibaérték: 150 o ) |
Elfogadhaté érték 0 _ 149 E....q.specm.aﬁa ........... ~onoolboooooooo Wi nnnnnnnn ¥ 5 s,

Maximum Internal Angle 120.0 160.0 | a
. .
S AR TREE R R A sessnfunsuenn L G Aaepn "

Tetrahedral Mesh Options
Aspect Ratio

Haromsz0g (Triangular) =S o
Alapértelmezett figyelmeztetési értek: 120 Pledoe pont Incuced Anle 00
Alapértelmezett hibaértek: 160 [/~ Ao sevison o e et o WamngCoor [ pefeut ]
Elfogadhato érték: 0 - 159 Q—\‘g /1 e Resus: L —

L

Show Elements Restore Defaults Help Cloze

20. oldal



Elem min 6séeg
Tovabbi haldminéségi mérészamok:

Legkisebb belsé sz6g (Minimum internal Angle - IAMIn)
Kiertekeli, hogy az elemek feliiletei eltérnek-e az optimalis
szogeértektdl. Ez 90° négyszdog és 60° haromszog alapu
elemeknél.

Klapossag/trapézossag (Taper)

Egy négyszog elem geometriai eltérésének mértékét meéri egy
négyszog alaktol.

21. oldal
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Check Element Cuality

Limit Chedk: (® Warning and Error ) Error
Solver Quality Chedk
Select Al Warning Error
Quadrilateral Mesh Options
Skew < 50.0 30.0
Warping > 0.030 0.050
Aspect Ratio = 50.0 100.0
Taper = 0.300 0.500
Minimum Internal Angle < 50.0 30.0
Maximum Internal Angle = 120.0 150.0
Triangular Mesh Options
Skew < 20.0 10.0
Aspect Ratio = 50.0 100.0
Madmum Internal Angle = 120.0 160.0
Edge Point Length Ratio < 0.800 0.500
Tetrahedral Mesh Options
Aspect Ratio % 100.0
Jacobian G < 0,000 0.000
Edge Point Length Ratio = 0.800 0.500
Edge Point Induded Angle 30.0
Warning Color | O Default ~ |
Error Color |. Default V|
Results :
Show Elements Restore Defaults Help Cloze




Elem min 6ség
Tovabbi haldminéségi mérészamok:

« Wraping
« Méri az elem sikbeli eltérését.

« sin(A4) =§

» Edge point length ratio (EPLR)
» A k6zépsb6 node helyzetét szamolja ki.

« Jacobian (DetJ)

« Azt fejezi ki, hogy a vizsgalt elem konvex
vagy konkav, azaz az elem
onmetszédését vizsgalja. Rossz
mindéségl masodfoku elemekre jellemzé
hiba.

22. oldal

~|dealis elem

Elem parabolikus Onmetszddd elem
éllel
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Ihg&hui\‘y -for Ufe

Check Element Cuality

Limit Check: (®) Warning and Error O Error
Solver Quality Chedk
Select Al Warning Error
Quadrilateral Mesh Options
Skew < 50.0 30.0
Warping > 0.030 0.050
Aspect Ratio = 50.0 100.0
Taper = 0.300 0.500
Minimurm Internal Angle < 50.0 30.0
Maximum Internal Angle = 120.0 150.0
Triangular Mesh Options
Skew < 20.0 10.0
Aspect Ratio = 50.0 100.0
Madmum Internal Angle > 120.0 160.0
Edge Point Length Ratio < 0.800 0.500

Tetrahedral Mesh Opti

ons

1 1acobian < 0,000 0,000
[“]Edge Point Length Ratio . 0.800 0.500
[“]Edge Point Incuded Angle ., 30.0
Warning Color |O Default V|
Error Color |. Default V|
Results :
| Show Elements | | Restore Defaults | | Help | | Close




Elem min 6seg - szotar

+ Oldal aranyok
* Aspect Ratio, AR
* Ferdeség
+ Skew
* Legkisebb belsé szdg
¢ Minimum Internal Angle - IAMiIn
« KuUposséag/trapézossag
* Taper
+ Legnagyobb belsé sz6g
* Maximum Internal Angle - IAMax
« Sikbeli eltérés
* Wraping
« Kozéps6 node helyzete
« Edge point length ratio - EPLR
+ Jacobi determinans
+ Jacobian - DetJ
* Négyszog
* Quad
» Haromszdg

o Tri
« Tetraéder
« Tetra

23. oldal

Hatarérek ellendrzés: () Figyelmeztetések és hibdk (@) Hiba

Megoldd mindség ellendrzés

SIEMENS

ENTERPRISE
GROUP

Inﬂzhuify -for L«‘fe

Mindent kijslal Figyelmeztetés Hiba
Négyszdg héls bedl itasok
Skew < 50.0 30.0
Warping > 0.03 0.05
Caad AR 5 50.0 100.0
Quad Taper > 0,30 0.50
GQuad'|AMin & 50.0 30,0
Guad |AMax > 1200 150.0
Haromszdg hélé beallitasok
Tria Skew < 20,0 100
Tria AR > 50.0 100.0
Tria |AMax 5 120.0 160.0
Tria EPLR < 080 0.50
Tetraéder hald bedllitdsok
[] Tetra AR > 50,0 100.0
[ Tetra DetJ i < 0.00 0.00
[ Tetra EPLR < 0.30 0.50
[] Tetra EFIA s 20,0 30,0
Figyelmeztetés szin () Alapériék
Hiba szin | @ Aaprék
Eredmények :
Elemek mutatasa | Alapérek visszadllitasa Stgd Bezards

Check Element Quality

Limit Check: (® Warning and Error
Solver Quality Chedk
Select all
Quadrilateral Mesh Options

Skew =
Warping =
Aspect Ratio =
Taper =
Minimum Internal Angle =
Maximum Internal Angle =

Triangular Mesh Options

Skew <
Aspect Ratio =
Maximum Internal Angle >

Edge Point Length Ratio 2
Tetrahedral Mesh Options
Aspect Ratio %
Jacobian =
Edge Point Length Ratio <
Edge Point Induded Angle

() Error
\Warning Error
50.0 30.0
0.030 0.050
50.0 100.0
0.300 0.500
50.0 30.0
120.0 150.0
20.0 10.0
50.0 100.0
120.0 150.0
0.300 0,500

__S[J.D 100.0

Warning Color | O Default w |
Error Color | @ Default ~ |
Results :
Show Elements Restore Defaults Help Close




Meglév 6 halo masolasa

« Az el6z6 verziokban amikor masolatot készitettlink egy
szimulaciorol, akkor a masolat nem tartalmazta a végeselemes
halot és Ujra kellett halézni a modelit.

« A Solid Edge 2023-t6l a Duplikacio létrehozasa paranccsal a
halot is masolhatjuk, igy idét takarithatunk meg, mivel nem
sziuikséges Ujrahaldzni a modellit.

« A parancs mikddik alkatrész, lemez és szerelés kdrnyezetekben.

« Amennyiben nincs szikségink a meglévé halénkra, akkor a
duplikacio soran a felugro ablakban a Nem gombra kattintva nem
jon |étre masolat.
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 Akatrész8par

lnﬂ,ehm'\‘y for bfe

¥ BN Szinkronmodellezési

= | |m "},_::.f."-f"

M Egyszemm B

X

Megold
Masolas Ctd+C

Duplikacid létrehozasa
Szimulacié médositasa

Uj Optimalizalas

Femap Model f4jl mentése
Torés

Atnevezés F2

Solid Edge

o Létrehoz egy masolatot a haldval egyatt?
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Hidrosztatikai nyomas iranyanak megforditasa

» Eddig a hidrosztatikai nyomasnal a minusz jel beirasaval lehetett
a terhelés iranyat megforditani, mostantél ehhez, a parancs

Szimulacié Generativ tervezés

‘] S Eqrestetitestek ~ W[ | ol Homéraiidet | [ Homérséild
. e sz , . , . , e s - -E [ Tulaidonsaa feldliras == [+ Bmozdulés = Centrfugalis | [{Hsérem
definialasa soran is hasznalhatjuk az Irany megforditasa opciot. | s B5 Mok Mot @iy | Tomaion | LHisasic
Geometria Szerkezetiterhelések Testterhelések
Hidrosztatikai nyomas ? %
[:E} Felllet kivalasztas
Folyadékszint kivélasztas
’.g:.f Kulcspontok
<::'.f|> Irany megforditasa /
Cfszet: [ 0.00mn]
= —_—f —_—
45 Gravitacio irany me
/ rary megaads tipusa » -—
Resdetes.. | 998.000kg/m) Nyomas —}—Nyomas—|.—
% Szimbélum szine Irénya 2 —lrénya 1_.
1]-‘[[“ Szimbélumok mérete Advolsdga
Cimke mutatasa l l
— [— —_— | ——
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3D nyomtatas

SIEMENS
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Vizsgalat Eszkozok

Solid Edge 2023 - Hagyomanyos al

Bévitmények
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Koszonjuk a figyelmet!

Publikus Solid Edge oldalak:
http://blog.eplm.hu

http://support.eplm.hu

http://solidedgest.wordpress.com

http://enterprise-group.hu/plm/solidedge2023

https://www.facebook.com/solidedgehun




